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Décoder toutes formes de représentation des solutions 

constructives.

Les plans, schémas, documents techniques, éclatés… sont lus et 

compris sans erreur.

Identifier, pour chaque solution technique : les composants 

utilisés, les performances attendues ou constatées, les 

caractéristiques, les conditions d’utilisations, les risques de 

défaillances.

Les composants constitutifs des  solutions et leurs éléments 

d’assemblage sont identifiés et désignés exhaustivement et 

sans erreur.

Les caractéristiques, les performances, les conditions 

d’utilisations, les risques de défaillances sont explicités.

 Les dérives de fonctionnement sont justifiées.

Décrire la cinématique des parties opératives.

La description (schéma cinématique) doit être conforme :

 - aux solutions mécaniques,

 - à son environnement,

 - aux normes de représentation en vigueur.

Décrire et vérifier par le calcul des solutions descriptives

La description est conforme à  l’ensemble étudié.

Les formules sont correctement utilisées.

Les logiciels de calcul et les résultats fournis sont correctement 

exploités.

Etablir des schémas et croquis des solutions techniques.

Les schémas réalisés sont conformes aux solutions et 

respectent les normes de représentation.

Les croquis sont exploitables.

Rédiger des consignes : gammes de montage démontage,  

procédures de réglages.

Les gammes et les procédures sont exploitables et répondent au 

besoin.

Le plan de prévention est réactualisé.

Le langage utilisé est correct et approprié.

Prendre connaissance de la demande d’intervention.

Les indications portées sur la demande d’intervention et au plan 

de prévention sont identifiées et assimilées (comprises).

Collecter les documents nécessaires à l’intervention.

 Les documents collectés permettent d’organiser et de réaliser 

l’intervention.

Evaluer les difficultés d’accès aux composants.

Les contraintes d’accès sont repérées et énumérées.



Situer le ou les dispositifs de sécurité interne ou externe.

Les dispositifs de sécurités sont convenablement localisés.



Identifier les risques de son intervention. Les risques sont bien repérés.

Recenser les moyens de protections individuels et collectifs. Les moyens sont listés exhaustivement.

Formuler les modifications à apporter si nécessaire.  Les nouvelles contraintes sont prises en compte.

Analyser ou établir la procédure de son intervention. La procédure est comprise ou judicieusement rédigée.

Evaluer le temps nécessaire et le délai de livraison (lise à 

disposition après réparation).

La durée de l’intervention prévue est adaptée.

Planifier son intervention en tenant compte : des impératifs de 

production, des stocks disponibles, de la durée estimée de son 

intervention.

Tous les critères de planification sont respectés .

Rassembler et inventorier les outils, les appareils de 

mesures et de contrôles, les moyens de manutention et de 

sécurité nécessaire.

L’ensemble des moyens est identifié, vérifié et répertorié.

Exploiter l’historique du bien.

Les événements sont analysés.

Les données liées à la maintenabilité (fiabilité, accessibilité, 

temps d’intervention…) et à la sécurité,justifiant la proposition de 

modification, sont repérées.

Argumenter la proposition d’amélioration au regard des 

problèmes constatés (maintenabilité, sécurité).

Les justifications orales et écrites sont exploitables et 

pertinentes.

La proposition est justifiée économiquement.

Proposer des solutions d’amélioration d’un point de vue 

maintenance sur :  la partie commande, la partie opérative,  

l’environnement.

La solution ou le composant proposé doit permettre :

 - d’améliorer la fiabilité,

 - de diminuer le temps d’intervention,

 - d’améliorer l’accessibilité,

- de diminuer le coût des pièces de rechange.

La sécurité est optimisée.

Produire des documents présentant l’évolution.

Les documents produits sont exploitables et conformes aux 

normes en vigueur quand ils y font  référence.

L’évolution du plan de prévention est proposée.

Comprendre s'approprier un ordre, une consigne, un 

constat de défaillance

Les paramètres, les éléments du message sont compris sans 

déformation et dans leur intégralité.



Questionner l'exploitation du bien afin de compléter les 

informations.

Les questions posées sont pertinentes par rapport à la 

problématique à résoudre et les réponses retenues sont en 

adéquation avec le problème.

Extraire les éléments nécessaires à l'information au sein de la 

documentation disponible

Le choix de la documentation retenue est judicieux et les 

informations collectées sont comprises et exploitées sans 

erreur.

Analyser les informations (ordre, consignes, constat) et les 

éléments receuillis (documentation)

La synthèse est cohérente avec la problématique.

Formuler oralement ou par écrit la synthèse de son analyse en 

utilisant les diverses formes de langages et de communication 

technique ou scientifique.

A l’écrit, la formulation est claire, univoque. Elle utilise le langage 

le mieux adapté pour la compréhension du message.

Les désignations employées sont normalisées. L’expression 

orale doit être structurée et le vocabulaire utilisé précis.

Le message transmis comporte les éléments essentiels.

Positionnement pédagogique

CP 2.2

CP 3.1

CP 3.2

CP 4.1


	Nom : ………………………………………………

Prénom : …………………………………………
	

	Remettre en service un bien
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Identifier les informations pertinentes relatives à la 

maintenance

Les informations pertinentes sont retenues.

Choisir les outils de descriptions les mieux adaptés au compte 

rendu.

 Les documents pour rendre compte sont proposés avec 

pertinence (schémas, plans, procédures, dossiers technique et 

de maintenance)

Rédiger et mettre en forme le compte rendu.

A l’écrit, la formulation est claire, univoque. Elle utilise le langage 

le mieux adapté pour la compréhension du compte rendu.

Les désignations employées sont normalisées

L’expression orale doit être structurée et le vocabulaire utilisé 

précis. Elle permet une compréhension sans équivoque du 

compte rendu.

Le compte rendu transmis comporte les éléments essentiels.

Proposer si nécessaire : les éléments de mise à jour des 

documents techniques, de sécurités, de procédures, tous 

documents, informations nécessaires à la bonne 

compréhension de l’intervention.

Les éléments proposés sont pertinents et utilisables.

Préciser éventuellement les difficultés rencontrées.

L’écart entre le travail réalisé et le travail demandé est décrit et 

argumenté.

CP 4.2

Positionnement pédagogique
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Situer le composant défectueux sur le bien Le composant est repéré rapidement sur le bien

Rassembler et vérifier les outillages et matériels 

nécessaires.

Les moyens rassemblés sont en bon état et adaptés à 

l’intervention.

Consigner tout ou partie du bien selon le niveau d’agrément.

Le bien est consigné dans le respect de la réglementation et des 

procédures.

Effectuer la dépose du composant défectueux.

Les consignes et procédures sont respectées.

Les moyens de manutention et l’outillage sont mis en œuvre 

correctement et en toute sécurité.

Installer et régler le composant de remplacement 

Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le 

bien.

Mettre en service le bien dans le respect des procédures.

Les performances du bien et la matière d’œuvre sortante ou le 

service sont vérifiées et conformes au cahier des charges.

Maîtriser les risques tout au long de l’intervention.

Les risques sont identifiés et les mesures de prévention 

respectées.

Le plan de prévention est compris et appliqué.

Préparer le bien pour une mise en service.

Les zones d’actions des effecteurs et la zone de travail sont 

propres et dégagées.

La vérification des scellements et la géométrie des biens sont 

réalisées.

S’informer sur le régime du neutre installé. Le régime du neutre est identifié.

Vérifier les mises à la terre. Les mises à la terre sont vérifiées.

Déconsigner tout ou partie du bien selon le niveau 

d’agrément.

Les procédures de déconsignation sont respectées

Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation.

La présence et les niveaux des énergies sont identifiés et 

conformes au cahier des charges

S’approprier les différentes procédures de mise en service.

Les descriptifs des différents modes de marche et d’arrêt, le 

document unique d’évaluation des  d’évaluation des risques et le 

plan de prévention sont lus et interprétés sans erreur.

Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité.

Les arrêts d’urgence et les éléments de sécurité sont vérifiés et 

efficaces.

Participer à la mise en œuvre des procédures de 

préparation :  approvisionner en matière d’œuvre, préparer les 

effecteurs à la production 

Le bien est approvisionné dans ses différentes matières 

d’œuvre, les effecteurs sont prêts à opérer.

Mettre le bien en position initiale.  Le bien est mis en position initiale en toute sécurité.

Démarrer ou participer au démarrage d’un bien.

Le bien fonctionne.

Les performances du bien et la matière d’œuvre sortante ou le 

service sont vérifiés et conformes au cahier des charges.

Vérifier le bon fonctionnement des différents modes de 

marche et d’arrêt.

Les différents modes de marche et d’arrêt sont vérifiés et 

conformes à leurs descriptifs.

Transmettre éventuellement les nouvelles consignes à 

l’utilisateur et lui remettre le bien.

Les nouvelles consignes sont transmises sans équivoque et le 

bien est remis à l’utilisateur.

Maîtriser les risques tout au long de l’intervention.

Les risques sont identifiés et les mesures de prévention 

respectées.

Le plan de prévention est compris et appliqué.

Identifier les phénomènes dangereux et les situations 

dangereuses liés : au bien et à son environnement,  à l’activité de 

maintenance.

Les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liés 

au bien, à son environnement et à l’activité sont identifiés.

Déterminer les mesures de prévention en regard des 

situations dangereuses identifiées dans l’acte de maintenance.

Les mesures de prévention définies sont adaptées aux 

situations dangereuses identifiées.

Appliquer les mesures définies :  mettre en œuvre des E.P.I., 

utiliser des E.I.S., mettre en œuvre des E.P.C., consigner (énergie, 

accès…). respecter les procédures.

La mise en œuvre des mesures de prévention est correcte;

Les procédures de mise en œuvre des équipements et des 

outillages sont conformes.

Proposer des modifications au plan de prévention.

Les propositions permettent:

 - de se prémunir de situations ou de phénomènes dangereux 

résiduels identifiés.

 - d’améliorer les mesures de prévention préconisées.

Décoder toutes formes de représentation  Les représentations sont lues et comprises sans erreur.

Décrire le système dans son environnement d'un point de vue 

fonctionnel, temporel et structurel

La description à l’écrit ou à l’oral doit être conforme :

- au système, fonctionnel,  

- à son environnement,

- aux normes en vigueur.

Ce descriptif intègre toutes les fonctions opératives du système 

et leurs interactions.

Chaque fonction est repérée et délimitée sur les documents et 

sur le bien sans erreur.

Les composants qui participent à chaque fonction sont 

identifiés.

La description à l’écrit ou à l’oral doit être conforme aux 

composants et à leurs fonctions.

L’évolution temporelle est assimilée et décrite.

Le fonctionnement est compris.

Analyser tout ou partie du bilan énergétique

Les causes des pertes sont identifiées.

Les paramètres de puissance, de travail et de rendement sont 

identifiés et éventuellement calculés ou vérifiés.

CP 1.7

CP 2.1

Positionnement pédagogique

CP 1.2

CP 1.6
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	Support d’activité
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Recyclicc
	Fiche Séquence d’Apprentissage Pratiques

	
	Activité :

A2: Réalise la maintenance préventive

	
	Nom:  

Prénom:

Date:
	Tâche : 

T1: Réaliser des opérations de surveillance

	
	Formatif                                        Sommatif 

    (                                                    (
	

	Compétences à mettre en œuvre
	 CP 1.2 : Remettre en état de bon fonctionnement un bien

	Système
	Recyclicc

	Sous-système
	Embrayage pneumatique MPR02

	Table de câblage et d’expérimentation
	

	Logiciel simulation
	

	Dossier technique
	Recyclicc 

	Position annuelle et temps de l'activité :
	Durée du TD: 6 heures

1ère année

1trim

2trim

3trim

(


	La problématique:
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	Objectif:
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	Suite à une usure anormale des roulements, il a été demandé au service de maintenance de procéder à des visites de maintenance préventive
	Vous allez, pendant cette séance être capable de faire une gamme de démontage et de faire une inspection de chaque pièce du montage.

	Documents ressources:
	· La documentation technique du système

· Le professeur

· Mémotech maintenance / le guide du dessinateur


Problématique :
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Situer le composant défectueux sur le bien Le composant est repéré rapidement sur le bien

Rassembler et vérifier les outillages et matériels 

nécessaires.

Les moyens rassemblés sont en bon état et adaptés à 

l’intervention.

Consigner tout ou partie du bien selon le niveau d’agrément.

Le bien est consigné dans le respect de la réglementation et des 

procédures.

Effectuer la dépose du composant défectueux.

Les consignes et procédures sont respectées.

Les moyens de manutention et l’outillage sont mis en œuvre 

correctement et en toute sécurité.

Installer et régler le composant de remplacement 

Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le 

bien.

Mettre en service le bien dans le respect des procédures.

Les performances du bien et la matière d’œuvre sortante ou le 

service sont vérifiées et conformes au cahier des charges.

Maîtriser les risques tout au long de l’intervention.

Les risques sont identifiés et les mesures de prévention 

respectées.

Le plan de prévention est compris et appliqué.

Préparer le bien pour une mise en service.

Les zones d’actions des effecteurs et la zone de travail sont 

propres et dégagées.

La vérification des scellements et la géométrie des biens sont 

réalisées.

S’informer sur le régime du neutre installé. Le régime du neutre est identifié.

Vérifier les mises à la terre. Les mises à la terre sont vérifiées.

Déconsigner tout ou partie du bien selon le niveau 

d’agrément.

Les procédures de déconsignation sont respectées

Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation.

La présence et les niveaux des énergies sont identifiés et 

conformes au cahier des charges

S’approprier les différentes procédures de mise en service.

Les descriptifs des différents modes de marche et d’arrêt, le 

document unique d’évaluation des  d’évaluation des risques et le 

plan de prévention sont lus et interprétés sans erreur.

Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité.

Les arrêts d’urgence et les éléments de sécurité sont vérifiés et 

efficaces.

Participer à la mise en œuvre des procédures de 

préparation :  approvisionner en matière d’œuvre, préparer les 

effecteurs à la production 

Le bien est approvisionné dans ses différentes matières 

d’œuvre, les effecteurs sont prêts à opérer.

Mettre le bien en position initiale.  Le bien est mis en position initiale en toute sécurité.

Démarrer ou participer au démarrage d’un bien.

Le bien fonctionne.

Les performances du bien et la matière d’œuvre sortante ou le 

service sont vérifiés et conformes au cahier des charges.

Vérifier le bon fonctionnement des différents modes de 

marche et d’arrêt.

Les différents modes de marche et d’arrêt sont vérifiés et 

conformes à leurs descriptifs.

Transmettre éventuellement les nouvelles consignes à 

l’utilisateur et lui remettre le bien.

Les nouvelles consignes sont transmises sans équivoque et le 

bien est remis à l’utilisateur.

Maîtriser les risques tout au long de l’intervention.

Les risques sont identifiés et les mesures de prévention 

respectées.

Le plan de prévention est compris et appliqué.

Identifier les phénomènes dangereux et les situations 

dangereuses liés : au bien et à son environnement,  à l’activité de 

maintenance.

Les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liés 

au bien, à son environnement et à l’activité sont identifiés.

Déterminer les mesures de prévention en regard des 

situations dangereuses identifiées dans l’acte de maintenance.

Les mesures de prévention définies sont adaptées aux 

situations dangereuses identifiées.

Appliquer les mesures définies :  mettre en œuvre des E.P.I., 

utiliser des E.I.S., mettre en œuvre des E.P.C., consigner (énergie, 

accès…). respecter les procédures.

La mise en œuvre des mesures de prévention est correcte;

Les procédures de mise en œuvre des équipements et des 

outillages sont conformes.

Proposer des modifications au plan de prévention.

Les propositions permettent:

 - de se prémunir de situations ou de phénomènes dangereux 

résiduels identifiés.

 - d’améliorer les mesures de prévention préconisées.

Décoder toutes formes de représentation  Les représentations sont lues et comprises sans erreur.

Décrire le système dans son environnement d'un point de vue 

fonctionnel, temporel et structurel

La description à l’écrit ou à l’oral doit être conforme :

- au système, fonctionnel,  

- à son environnement,

- aux normes en vigueur.

Ce descriptif intègre toutes les fonctions opératives du système 

et leurs interactions.

Chaque fonction est repérée et délimitée sur les documents et 

sur le bien sans erreur.

Les composants qui participent à chaque fonction sont 

identifiés.

La description à l’écrit ou à l’oral doit être conforme aux 

composants et à leurs fonctions.

L’évolution temporelle est assimilée et décrite.

Le fonctionnement est compris.

Analyser tout ou partie du bilan énergétique

Les causes des pertes sont identifiées.

Les paramètres de puissance, de travail et de rendement sont 

identifiés et éventuellement calculés ou vérifiés.

CP 1.7

CP 2.1

Positionnement pédagogique

CP 1.2

CP 1.6


Suite à une usure anormale des roulements, il a été demandé au service de maintenance de procéder à des visites de maintenance préventive
Fiche de travail

	N°
	Activité de l’élève
	L’élève fait contrôler par le professeur
	Le professeur donne à l’élève

	1
	Prendre connaissance du dossier
	
	

	2
	Compléter la gamme de démontage de l’embrayage pneumatique
	
	

	
	
	Appel du professeur
	

	3
	Réaliser le démontage  et le remontage de l’embrayage 
	
	

	4
	
	Appel du professeur 
	

	5
	
	Dossier complet 
	


	Fiche de procédure
	Gamme de montage / démontage
	Discipline

MEI

	Système : ……………………………………………………………
	S/ensemble : …………………………………………………………….

	Elaboration de la gamme : Rédiger la suite chronologique des opérations pour réaliser le démontage

*  Désigner les pièces par leur nom et repère de nomenclature

*  Préciser les outillages nécessaires aux opérations concernées.

*  Noter éventuellement les observations particulières (Réglage, position, marquage, …)



	Ph
	S/Ph
	Op.
	Désignation
	Outillage
	Observation

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Ph
	S/Ph
	Op.
	Désignation
	Outillage
	Observation
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Décoder toutes formes de représentation des solutions 

constructives.

Les plans, schémas, documents techniques, éclatés… sont lus et 

compris sans erreur.

Identifier, pour chaque solution technique : les composants 

utilisés, les performances attendues ou constatées, les 

caractéristiques, les conditions d’utilisations, les risques de 

défaillances.

Les composants constitutifs des  solutions et leurs éléments 

d’assemblage sont identifiés et désignés exhaustivement et 

sans erreur.

Les caractéristiques, les performances, les conditions 

d’utilisations, les risques de défaillances sont explicités.

 Les dérives de fonctionnement sont justifiées.

Décrire la cinématique des parties opératives.

La description (schéma cinématique) doit être conforme :

 - aux solutions mécaniques,

 - à son environnement,

 - aux normes de représentation en vigueur.

Décrire et vérifier par le calcul des solutions descriptives

La description est conforme à  l’ensemble étudié.

Les formules sont correctement utilisées.

Les logiciels de calcul et les résultats fournis sont correctement 

exploités.

Etablir des schémas et croquis des solutions techniques.

Les schémas réalisés sont conformes aux solutions et 

respectent les normes de représentation.

Les croquis sont exploitables.

Rédiger des consignes : gammes de montage démontage,  

procédures de réglages.

Les gammes et les procédures sont exploitables et répondent au 

besoin.

Le plan de prévention est réactualisé.

Le langage utilisé est correct et approprié.

Prendre connaissance de la demande d’intervention.

Les indications portées sur la demande d’intervention et au plan 

de prévention sont identifiées et assimilées (comprises).

Collecter les documents nécessaires à l’intervention.

 Les documents collectés permettent d’organiser et de réaliser 

l’intervention.

Evaluer les difficultés d’accès aux composants.

Les contraintes d’accès sont repérées et énumérées.



Situer le ou les dispositifs de sécurité interne ou externe.

Les dispositifs de sécurités sont convenablement localisés.



Identifier les risques de son intervention. Les risques sont bien repérés.

Recenser les moyens de protections individuels et collectifs. Les moyens sont listés exhaustivement.

Formuler les modifications à apporter si nécessaire.  Les nouvelles contraintes sont prises en compte.

Analyser ou établir la procédure de son intervention. La procédure est comprise ou judicieusement rédigée.

Evaluer le temps nécessaire et le délai de livraison (lise à 

disposition après réparation).

La durée de l’intervention prévue est adaptée.

Planifier son intervention en tenant compte : des impératifs de 

production, des stocks disponibles, de la durée estimée de son 

intervention.

Tous les critères de planification sont respectés .

Rassembler et inventorier les outils, les appareils de 

mesures et de contrôles, les moyens de manutention et de 

sécurité nécessaire.

L’ensemble des moyens est identifié, vérifié et répertorié.

Exploiter l’historique du bien.

Les événements sont analysés.

Les données liées à la maintenabilité (fiabilité, accessibilité, 

temps d’intervention…) et à la sécurité,justifiant la proposition de 

modification, sont repérées.

Argumenter la proposition d’amélioration au regard des 

problèmes constatés (maintenabilité, sécurité).

Les justifications orales et écrites sont exploitables et 

pertinentes.

La proposition est justifiée économiquement.

Proposer des solutions d’amélioration d’un point de vue 

maintenance sur :  la partie commande, la partie opérative,  

l’environnement.

La solution ou le composant proposé doit permettre :

 - d’améliorer la fiabilité,

 - de diminuer le temps d’intervention,

 - d’améliorer l’accessibilité,

- de diminuer le coût des pièces de rechange.

La sécurité est optimisée.

Produire des documents présentant l’évolution.

Les documents produits sont exploitables et conformes aux 

normes en vigueur quand ils y font  référence.

L’évolution du plan de prévention est proposée.

Comprendre s'approprier un ordre, une consigne, un 

constat de défaillance

Les paramètres, les éléments du message sont compris sans 

déformation et dans leur intégralité.



Questionner l'exploitation du bien afin de compléter les 

informations.

Les questions posées sont pertinentes par rapport à la 

problématique à résoudre et les réponses retenues sont en 

adéquation avec le problème.

Extraire les éléments nécessaires à l'information au sein de la 

documentation disponible

Le choix de la documentation retenue est judicieux et les 

informations collectées sont comprises et exploitées sans 

erreur.

Analyser les informations (ordre, consignes, constat) et les 

éléments receuillis (documentation)

La synthèse est cohérente avec la problématique.

Formuler oralement ou par écrit la synthèse de son analyse en 

utilisant les diverses formes de langages et de communication 

technique ou scientifique.

A l’écrit, la formulation est claire, univoque. Elle utilise le langage 

le mieux adapté pour la compréhension du message.

Les désignations employées sont normalisées. L’expression 

orale doit être structurée et le vocabulaire utilisé précis.

Le message transmis comporte les éléments essentiels.

Positionnement pédagogique

CP 2.2

CP 3.1

CP 3.2

CP 4.1
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Identifier les informations pertinentes relatives à la 

maintenance

Les informations pertinentes sont retenues.

Choisir les outils de descriptions les mieux adaptés au compte 

rendu.

 Les documents pour rendre compte sont proposés avec 

pertinence (schémas, plans, procédures, dossiers technique et 

de maintenance)

Rédiger et mettre en forme le compte rendu.

A l’écrit, la formulation est claire, univoque. Elle utilise le langage 

le mieux adapté pour la compréhension du compte rendu.

Les désignations employées sont normalisées

L’expression orale doit être structurée et le vocabulaire utilisé 

précis. Elle permet une compréhension sans équivoque du 

compte rendu.

Le compte rendu transmis comporte les éléments essentiels.

Proposer si nécessaire : les éléments de mise à jour des 

documents techniques, de sécurités, de procédures, tous 

documents, informations nécessaires à la bonne 

compréhension de l’intervention.

Les éléments proposés sont pertinents et utilisables.

Préciser éventuellement les difficultés rencontrées.

L’écart entre le travail réalisé et le travail demandé est décrit et 

argumenté.

CP 4.2

Positionnement pédagogique



	Fiche d’évaluation

	Barème
	Très bien
	Bien
	Passable
	A revoir
	Critère d’évaluation

	Comportement

	
	
	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	
	Responsabilité

	
	
	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	
	Autonomie 

	
	
	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	
	Respect des consignes de sécurité

	Poste de travail

	
	
	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	
	Organisation claire

	
	
	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	
	Etat en fin de séance

	Analyse du système

	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	
	Gamme de démontage remplie 

	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	
	Mise en pratique
mposants

	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	
	Remontage embrayage

	Compte rendu

	
	
	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	
	Propre et lisible

	
	
	
	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	
	Renseignement de tous les documents 
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Feuil1

		Positionnement pédagogique						A		NA

		CP 2.2

Adonis: Analyser les solutions mécaniques réalisant les fonctions opératives		Décoder toutes formes de représentation des solutions constructives.		Les plans, schémas, documents techniques, éclatés… sont lus et compris sans erreur.

				Identifier, pour chaque solution technique : les composants utilisés, les performances attendues ou constatées, les caractéristiques, les conditions d’utilisations, les risques de défaillances.		Les composants constitutifs des  solutions et leurs éléments d’assemblage sont identifiés et désignés exhaustivement et sans erreur.
Les caractéristiques, les performances, les conditions d’utilisations, les risques de défaillances sont explicités.
 Les dérives de fonctionnement sont justifiées.

				Décrire la cinématique des parties opératives.		La description (schéma cinématique) doit être conforme :
 - aux solutions mécaniques,
 - à son environnement,
 - aux normes de représentation en vigueur.

				Décrire et vérifier par le calcul des solutions descriptives		La description est conforme à  l’ensemble étudié.
Les formules sont correctement utilisées.
Les logiciels de calcul et les résultats fournis sont correctement exploités.

				Etablir des schémas et croquis des solutions techniques.		Les schémas réalisés sont conformes aux solutions et respectent les normes de représentation.
Les croquis sont exploitables.

				Rédiger des consignes : gammes de montage démontage,  procédures de réglages.		Les gammes et les procédures sont exploitables et répondent au besoin.
Le plan de prévention est réactualisé.
Le langage utilisé est correct et approprié.

		CP 3.1

Adonis: Préparer son intervention		Prendre connaissance de la demande d’intervention.		Les indications portées sur la demande d’intervention et au plan de prévention sont identifiées et assimilées (comprises).

				Collecter les documents nécessaires à l’intervention.		 Les documents collectés permettent d’organiser et de réaliser l’intervention.

				Evaluer les difficultés d’accès aux composants.		Les contraintes d’accès sont repérées et énumérées.


				Situer le ou les dispositifs de sécurité interne ou externe.		Les dispositifs de sécurités sont convenablement localisés.


				Identifier les risques de son intervention.		Les risques sont bien repérés.

				Recenser les moyens de protections individuels et collectifs.		Les moyens sont listés exhaustivement.

				Formuler les modifications à apporter si nécessaire.		 Les nouvelles contraintes sont prises en compte.

				Analyser ou établir la procédure de son intervention.		La procédure est comprise ou judicieusement rédigée.

				Evaluer le temps nécessaire et le délai de livraison (lise à disposition après réparation).		La durée de l’intervention prévue est adaptée.

				Planifier son intervention en tenant compte : des impératifs de production, des stocks disponibles, de la durée estimée de son intervention.		Tous les critères de planification sont respectés .

				Rassembler et inventorier les outils, les appareils de mesures et de contrôles, les moyens de manutention et de sécurité nécessaire.		L’ensemble des moyens est identifié, vérifié et répertorié.

		CP 3.2

Adonis: Emettre des propositions d’améliorations d’un bien		Exploiter l’historique du bien.		Les événements sont analysés.
Les données liées à la maintenabilité (fiabilité, accessibilité, temps d’intervention…) et à la sécurité,justifiant la proposition de modification, sont repérées.

				Argumenter la proposition d’amélioration au regard des problèmes constatés (maintenabilité, sécurité).		Les justifications orales et écrites sont exploitables et pertinentes.
La proposition est justifiée économiquement.

				Proposer des solutions d’amélioration d’un point de vue maintenance sur :  la partie commande, la partie opérative,  l’environnement.		La solution ou le composant proposé doit permettre :
 - d’améliorer la fiabilité,
 - de diminuer le temps d’intervention,
 - d’améliorer l’accessibilité,
- de diminuer le coût des pièces de rechange.
La sécurité est optimisée.

				Produire des documents présentant l’évolution.		Les documents produits sont exploitables et conformes aux normes en vigueur quand ils y font  référence.
L’évolution du plan de prévention est proposée.

		CP 4.1

Adonis: Recevoir et transmettre des informations		

Adonis: Préparer son intervention		Comprendre s'approprier un ordre, une consigne, un constat de défaillance		Les paramètres, les éléments du message sont compris sans déformation et dans leur intégralité.


				Questionner l'exploitation du bien afin de compléter les informations.		Les questions posées sont pertinentes par rapport à la problématique à résoudre et les réponses retenues sont en adéquation avec le problème.

				Extraire les éléments nécessaires à l'information au sein de la documentation disponible		Le choix de la documentation retenue est judicieux et les informations collectées sont comprises et exploitées sans erreur.

				Analyser les informations (ordre, consignes, constat) et les éléments receuillis (documentation)		La synthèse est cohérente avec la problématique.

				Formuler oralement ou par écrit la synthèse de son analyse en utilisant les diverses formes de langages et de communication technique ou scientifique.		A l’écrit, la formulation est claire, univoque. Elle utilise le langage le mieux adapté pour la compréhension du message.
Les désignations employées sont normalisées. L’expression orale doit être structurée et le vocabulaire utilisé précis.
Le message transmis comporte les éléments essentiels.








Feuil1

		Positionnement pédagogique						A		NA

		CP 4.2

Adonis: Rédiger et argumenter des comptes rendus		Identifier les informations pertinentes relatives à la maintenance		Les informations pertinentes sont retenues.

				Choisir les outils de descriptions les mieux adaptés au compte rendu.		 Les documents pour rendre compte sont proposés avec pertinence (schémas, plans, procédures, dossiers technique et de maintenance)

				Rédiger et mettre en forme le compte rendu.		A l’écrit, la formulation est claire, univoque. Elle utilise le langage le mieux adapté pour la compréhension du compte rendu.
Les désignations employées sont normalisées
L’expression orale doit être structurée et le vocabulaire utilisé précis. Elle permet une compréhension sans équivoque du compte rendu.
Le compte rendu transmis comporte les éléments essentiels.

				Proposer si nécessaire : les éléments de mise à jour des documents techniques, de sécurités, de procédures, tous documents, informations nécessaires à la bonne compréhension de l’intervention.		Les éléments proposés sont pertinents et utilisables.

				Préciser éventuellement les difficultés rencontrées.		L’écart entre le travail réalisé et le travail demandé est décrit et argumenté.


















































Feuil1

		Positionnement pédagogique						A		NA

		CP 1.2

Adonis: Remettre en état de bon fonctionnement un bien		Situer le composant défectueux sur le bien		Le composant est repéré rapidement sur le bien

				Rassembler et vérifier les outillages et matériels nécessaires.		Les moyens rassemblés sont en bon état et adaptés à l’intervention.

				Consigner tout ou partie du bien selon le niveau d’agrément.		Le bien est consigné dans le respect de la réglementation et des procédures.

				Effectuer la dépose du composant défectueux.		Les consignes et procédures sont respectées.
Les moyens de manutention et l’outillage sont mis en œuvre correctement et en toute sécurité.

				Installer et régler le composant de remplacement 		Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le bien.

				Mettre en service le bien dans le respect des procédures.		Les performances du bien et la matière d’œuvre sortante ou le service sont vérifiées et conformes au cahier des charges.

				Maîtriser les risques tout au long de l’intervention.		Les risques sont identifiés et les mesures de prévention respectées.
Le plan de prévention est compris et appliqué.

		CP 1.6

Adonis: Mettre en service un bien dans le respect des procédures 		Préparer le bien pour une mise en service.		Les zones d’actions des effecteurs et la zone de travail sont propres et dégagées.
La vérification des scellements et la géométrie des biens sont réalisées.

				S’informer sur le régime du neutre installé.		Le régime du neutre est identifié.

				Vérifier les mises à la terre.		Les mises à la terre sont vérifiées.

				Déconsigner tout ou partie du bien selon le niveau d’agrément.		Les procédures de déconsignation sont respectées

				Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation.		La présence et les niveaux des énergies sont identifiés et conformes au cahier des charges

				S’approprier les différentes procédures de mise en service.		Les descriptifs des différents modes de marche et d’arrêt, le document unique d’évaluation des  d’évaluation des risques et le plan de prévention sont lus et interprétés sans erreur.

				Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité.		Les arrêts d’urgence et les éléments de sécurité sont vérifiés et efficaces.

				Participer à la mise en œuvre des procédures de préparation :  approvisionner en matière d’œuvre, préparer les effecteurs à la production 		Le bien est approvisionné dans ses différentes matières d’œuvre, les effecteurs sont prêts à opérer.

				Mettre le bien en position initiale.		 Le bien est mis en position initiale en toute sécurité.

				Démarrer ou participer au démarrage d’un bien.		Le bien fonctionne.
Les performances du bien et la matière d’œuvre sortante ou le service sont vérifiés et conformes au cahier des charges.

				Vérifier le bon fonctionnement des différents modes de marche et d’arrêt.		Les différents modes de marche et d’arrêt sont vérifiés et conformes à leurs descriptifs.

				Transmettre éventuellement les nouvelles consignes à l’utilisateur et lui remettre le bien.		Les nouvelles consignes sont transmises sans équivoque et le bien est remis à l’utilisateur.

				Maîtriser les risques tout au long de l’intervention.		Les risques sont identifiés et les mesures de prévention respectées.
Le plan de prévention est compris et appliqué.

		CP 1.7

Adonis: Identifier les risques, définir et mettre en œuvre 
les mesures de prévention adaptées
		

Adonis: Mettre en service un bien dans le respect des procédures 		Identifier les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liés : au bien et à son environnement,  à l’activité de maintenance.		Les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liés au bien, à son environnement et à l’activité sont identifiés.

				Déterminer les mesures de prévention en regard des situations dangereuses identifiées dans l’acte de maintenance.		Les mesures de prévention définies sont adaptées aux situations dangereuses identifiées.

				Appliquer les mesures définies :  mettre en œuvre des E.P.I., utiliser des E.I.S., mettre en œuvre des E.P.C., consigner (énergie, accès…). respecter les procédures.		La mise en œuvre des mesures de prévention est correcte;
Les procédures de mise en œuvre des équipements et des outillages sont conformes.

				Proposer des modifications au plan de prévention.		Les propositions permettent:
 - de se prémunir de situations ou de phénomènes dangereux résiduels identifiés.
 - d’améliorer les mesures de prévention préconisées.

		CP 2.1

Legrand Raymond: Analyser le fonctionnement 
et l’organisation d’un système.		Décoder toutes formes de représentation		 Les représentations sont lues et comprises sans erreur.

				Décrire le système dans son environnement d'un point de vue fonctionnel, temporel et structurel		La description à l’écrit ou à l’oral doit être conforme :
- au système, fonctionnel,  
- à son environnement,
- aux normes en vigueur.
Ce descriptif intègre toutes les fonctions opératives du système et leurs interactions.
Chaque fonction est repérée et délimitée sur les documents et sur le bien sans erreur.
Les composants qui participent à chaque fonction sont identifiés.
La description à l’écrit ou à l’oral doit être conforme aux composants et à leurs fonctions.
L’évolution temporelle est assimilée et décrite.
Le fonctionnement est compris.

				Analyser tout ou partie du bilan énergétique		Les causes des pertes sont identifiées.
Les paramètres de puissance, de travail et de rendement sont identifiés et éventuellement calculés ou vérifiés.






